
SCHEDA TECNICA

KEIM ALKACLEAN
1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Alkaclean ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungsmittel.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Alkaclean wird eingesetzt, um Fassaden zu reinigen. 

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

– pronto all’uso
– alcalino
– breve tempo di presa su superfici di facciata

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:
– Densità: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
– Valore pH: circa 14

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

CONSUMO:
circa 0,2 - 0,25 L/m² Verbrauch in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und Untergrundbeschaffenheit.
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati 
mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:
KEIM Alkaclean ist anwendungsfertig und wird mit einer Bürste auf die zu reinigende Fläche aufgebracht. Nach einer 
Einwirkzeit von 2 bis 4 Minuten müssen die Flächen gründlich mit Wasser nachgereinigt werden.

Abwasserentsorgung an Fassadenfläche allgemeine Hinweise: 
Vor Arbeitsbeginn muss die Situation immer mit den örtlichen Behörden geklärt werden. Abwasser (Gemisch aus gelöstem 
Schmutz und alkalischem Waschwasser) kann in den meisten Kommunen nach Trennung ev. vorhandener Feststoffe (über 
Kiesbett, Absetzen o.ä.) direkt in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden, hierzu sind örtliche Bestimmungen zu 
beachten und im Vorfeld muss eine Einleitgenehmigung hierfür eingeholt werden. Gutachten über die biologische 
Abbaubarkeit und ökotoxologisches Gutachten des Produktes KEIM Alkaclean liegt vor und kann angefordert werden.

Schmutzwasserauffangrinnen: Zum Erstellen einer Schmutzwasserauffangwanne kann wie folgt vorgegangen werden:
Acryldichtungsmasse an die Wand auftragen, geeignete Plane einlegen und mit einer Dachlatte an der Wand verschrauben, 
Plane am Gerüst hochziehen und befestigen. In die Auffangwanne Querhölzer einlegen, Absetzbecken bilden und 
Schmutzwasserpumpe einhängen. Schmutzwasservorratsbehälter im Bedarfsfall aufstellen.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Pulire immediatamente con acqua.
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SCHEDA TECNICA – KEIM ALKACLEAN

5. CONFEZIONI

Contenuto Unità di misura Quantità sulla paletta Confezione

20 L 24 tanica

5 L 96 tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio Condizioni di stoccaggio

12 mesi

Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente
al fresco

al riparo dal gelo
tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 08 01 17*

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto . 
Questo prodotto contiene: - g/l COV.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con 
abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un’approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l’uso in forma scritta e orale, vogliono 
fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l’assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori 
dall’obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di 
costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it
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